Pliego de Prescripciones Técnicas para la realizacion del Diagndéstico Energético,
previa toma de datos e inventariado de aeropuertos y estaciones de ferrocarril acorde
al Plan de Activacion de la Eficiencia Energética en los edificios de la Administracion
General del Estado.
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1. Objeto

El objeto de este documento es detallar la metodologia y alcance de trabajo los trabajos
necesarios para la prestacion del servicio contratado, consiente en la realizacién de una
serie de Diagnosticos Energéticos de centros de consumos seleccionados acorde a la
Resolucion de 14 de enero de 2010, de la Secretaria de Estado de Energia, por la que
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2009, por el que
se aprueba el plan de activacion de la eficiencia energética en los edificios de la
Administracion General del Estado.

2. Alcance.

Se define Centro consumidor de energia (CCE) cémo: Edificio o agrupacion de edificios
con una superficie total superior a 30.000 m2 y una facturacion energética y de
mantenimiento de las instalaciones consumidoras de energia superior a 400.000 €/afio,
gue constituyan una unidad de actuacion en la realizacién de un contrato de servicios
energeéticos.

El contratista, a peticion de ISDEFE, realizard los trabajos de campo necesarios para:

- Realizacion o ampliacion del inventariado del CCE , completando la hoja de
Carga de Datos proporcionada por Isdefe y descrita en este documento.

- Verificara la calidad en las instalaciones de climatizacion (calefaccion,
refrigeracion y ventilacion) y las evaluara tras conversacion con el responsable de
mantenimiento de las condiciones de funcionamiento y confort alcanzadas.
comprobando si se corresponden con las proyectadas.

- Evaluara la distribucion de las estancias en los edificios. Analizaré el factor de
forma (&reas, volumenes, altura de techos,...)

- Comprobara el Aislamientos (carpinteria, puertas,...) Sanitarios y griferia.

- Verificara la gestion de la facturacion.

- Indagara sobre el tipo de mantenimiento realizado: correctivo, preventivo,
descriptivo, solicitando, si existe los manuales o protocolos de actuacion
existentes.

- Evaluard la posibilidades de implantacibn de instalaciones de energias
renovables (cubiertas, grandes espacios, ...)

- Identificara las caracteristicas técnicas y fisicas del punto de suministro de la
compainia eléctrica al CCE, anexando fotografias.

- Indagara sobre el uso real de las instalaciones (horarios reales de
funcionamiento, control, ...)

- Identificard la existencia de sectorizacion de la iluminaciéon (sobre todo en

grandes dependencias, pasillos, zonas comunes, ...)




Identificara y analizard la existencia de luz natural (aportacibn por grandes
ventanas, lucernarios, ...)

Verificara o documentara la composicion de los cerramientos y cubiertas
Verificara la existencia de humedades, deficiencias técnicas y constructivas,
deterioros por uso, ...

Realizara un reporte fotografico con: instalaciones, placas de caracteristicas
técnicas de los equipos (incluyendo marca / modelo), exterior de los edificios,
carpinterias, puertas exteriores e interiores, unidades terminales en

dependencias, estancias, ...

Con toda la informacion recabada, y bajo la direccion y supervision de Isdefe, la empresa

contratada ademas de la hoja de Carga de Datos completa , redactara un documento

de Diagndstico Energético que respondera al siguiente indice:
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INTRODUCCION

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
Objeto
Requerimientos de la propiedad

DATOS GENERALES

Identificacién del Centro consumidor de energia
Listado de edificios

Suministros de energia

Situacion contractual

Contrato de mantenimiento

Contratos de suministros

Sumario consumos y gastos eléctricos

DESCRIPCION GENERAL
Descripcion general del centro de consumo
Situacion y Emplazamiento
Morfologia/Tipologia
Usos
Superficies y Volumenes
Descripcion particular segun Edificaciones/Usos
Edificio/Uso 01
Situacién y Emplazamiento
Morfologia/Tipologia/Geometria
Orientacion y soleamiento
Uso




4.2.1.5. Dimensiones, Superficies y Volimenes
4.2.2. Edificio/Uso 02

5. DESCRIPCION DE SISTEMAS
5.1. General

5.1.1. Sistemas Constructivos

5.1.2. Sistemas de Instalaciones

5.2.  Edificio 01

5.2.1. Sistemas Constructivos

5.2.1.1. Estructura
5.2.1.2. Envolvente
5.2.1.3. Distribucion y Acabados

5.2.2. Sistemas de Instalaciones
5.3. Edificio 02

6. ANALISIS ENERGETICO EN CONDICIONES ACTUALES
6.1. Caracterizacién de consumos

6.2.  Andlisis sistemas constructivos

6.2.1. Orientacion y soleamiento

6.2.2. Andlisis de la envolvente

6.2.2.1. Andlisis de fachadas

6.2.2.2. Andlisis de acristalamientos

6.2.2.3. Andlisis de la cubierta

6.2.2.4. Andlisis cerramientos contacto con el terreno

6.3. Andlisis de los Sistemas de instalaciones
6.3.1. Sistemas produccion de ACS

6.3.2. Sistemas de climatizacion

6.3.3. Sistemas iluminacion

6.3.4. Sistemas de generacion de vapor
6.3.5. Sistemas de transporte (ascensores,...)
6.3.6. Otros sistemas consumidores

6.3.7. Equipamiento

6.3.8. Illuminacidn exterior

6.3.9. Instalacion solar térmica

6.3.10. Instalacién solar fotovoltaica

6.3.11. Cogeneracion/trigeneracion

6.3.12. Geotérmica

6.3.13. Biomasa/Biogas

6.3.14. Instalacion edlica

7. MEDIDAS DE AHORRO ENERGETICO PROPUESTAS
7.1. Medida 01

7.1.1. Descripcion de la medida

7.1.2. Evaluacién de Ahorro Energético y de Emisiones de Co2




7.1.3. Evaluacion Econémica
7.2. Medida 02

8. MEDIDAS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
8.1.1. Central de cogeneracion/trigeneracion

8.1.2. Instalacién solar fotovoltaica conectada a red

8.1.3. Instalacién solar térmica

8.1.4. Uso de biomasa sélida como combustible

8.1.5. Instalacién geotérmica

8.1.6. Energia edlica

8.1.7. Otras

9. MAPA CONTRACTUAL DE LOS SUMINISTROS ENERGETICOS
9.1. Electricidad

9.2. GOC
9.3. Gas Natural
9.4. Propano

10. ANALISIS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
11. RECOMENDACIONES
12. CONCLUSIONES

Para la realizaciéon de este informe, Isdefe proporcionard una herramienta que permitir
trasladar desde la hoja de carga de datos, y bajo determinadas hipétesis de calculo que
deberd procurar el contratista, los datos contenida en el mismo al documento de
diagnostico descrito en el punto anterior, de tal forma que la empresa contratada debera
rellenar todo el analisis de la instalacion y hacer coherente el documento final, que
incluira las medidas propuestas cuantificadas.

Se acompafia a este pliego como Anexo A, un ejemplo de documento de
Diagnostico segun el alcance previsto.

A modo de resumen, el objetivo de este diagndstico sera la elaboracion del informe
donde se cuantificaran los consumos, adjuntaran planos, facturas, fotografias, etc. y
redactaran las mejoras potenciales para determinar la mejor tecnologia posible. Este
informe ademas de esta vision técnica, mostrara la cuantificacion del ahorro a conseguir
y la escripcién de medidas de ahorro, con su correspondiente andlisis de la inversion
necesaria y periodo de amortizacion simple.

Seran por cuenta del la empresa adjudicataria todos los medios materiales y técnicos
necesarios para la realizacion de la actividad, incluidos los viajes, desplazamientos,
dietas de su propio personal.




3. Centros de Consumo a inspeccionar

Los Centros de Consumo a Inspeccionar se corresponden con 20 aeropuertos espafioles
y 10 estaciones de ferrocarril

CCE Superficie
ESTACION DE BARCELONA FRANCA 44283
ESTACION DE BILBAO ABANDO INDALECIO PRIETO 50547
ESTACION DE BURGOS ROSA DE LIMA 18377
ESTACION DE CAMP DE TARRAGONA 29710
ESTACION DE CASTELLON 3540
ESTACION DE CIUDAD REAL 27456
ESTACION DE GUADALAJARA YEBES 10165
ESTACION DE MALAGA MARIA ZAMBRANO 115049
ESTACION DE SEVILLA - SANTA JUSTA 71960
ESTACION DE ZARAGOZA DELICIAS 188888
AEROPUERTO DE A CORUNA 10683
AEROPUERTO DE ALMERIA 30205
AEROPUERTO DE ASTURIAS 25698
AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA 65150
AEROPUERTO DE GIRONA 42431
AEROPUERTO DE JEREZ 16618
AEROPUERTO DE LA PALMA 13018
AEROPUERTO DE MENORCA 101603
AEROPUERTO DE MURCIA - SAN JAVIER 9541
AEROPUERTO DE REUS 15585
AEROPUERTO DE SANTANDER 28471
AEROPUERTO DE SANTIAGO 27627
AEROPUERTO DE SEVILLA 102167
AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE 56731
AEROPUERTO DE TENERIFE SUR 127078
AEROPUERTO DE VALENCIA 62063
AEROPUERTO DE VALLADOLID 9801
AEROPUERTO DE VIGO 29939
AEROPUERTO DE VITORIA 5754
AEROPUERTO DE ZARAGOZA 8593
AEROPUERTO FGL GRANADA - JAEN 12917




4. Plazo

El licitante debera presentar una planificacion de los trabajos, incluyendo la visita a los
centros y la entrega del diagnostico acorde a lo definido en este documento.

Todo el trabajo debera entregarse antes 75 dias desde la firma del contrato, debiéndose
realizar entregas parciales de diagndsticos. Dichas entregas parciales también deberan
ser planificadas y distribuidas de forma coherente en el plazo global del contrato.

5. Fichero de carga de datos de inventario y consu  mos

Isdefe proporcionara un archivo en formato Excel que sera el necesario rellenar con la
carga de datos de inventario y consumos de cada centro consumidor.

A continuacién se describen las 14 pestafias de las que consta, asi como la informacién
a introducir en las mismas.

Necesariamente se cumplimentara un fichero de manera individual por edificio.

En caso de complejos o conjuntos de edificios:

Si se comparten instalaciones térmicas centralizadas y, por tanto, no es posible
hacer la division por edificio, todo el inventario se cumplimentara en un formulario
Unico para el complejo o conjunto de edificios.

Si los edificios tienen sus propias instalaciones térmicas pero las acometidas de los
distintos suministros energéticos son comunes y, por tanto, no puede hacerse el
reparto de consumos por edificio, todo el inventario, salvo la parte correspondiente
a consumos y facturacion de los mismos se cumplimentara en formularios
independientes, uno por edificio. Los datos de la pestafia CONSUMOS se
rellenaran, con los consumos y facturacién totales del complejo, en el fichero de
uno de los edificios, indicandose en observaciones que corresponden a todo el
complejo/conjunto. En el resto de edificios esta pestafia se dejara en blanco
indicAndose como observacion “acometida compartida”.

5.1. Identificacién

En esta pestafia se introduce por un lado, informacion general acerca del edificio y su
localizacién, y por otro, informacién acerca del responsable energético del mismo y sus
datos de contacto. En la parte superior derecha de la pantalla se debe indicar la fecha en
la que se cumplimenta el inventario. Este dato no sera necesario volverlo a introducir en
el resto de pestafias ya que se actualiza automaticamente en todas las hojas del fichero.
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DATOS IDENTIFICACION

Codigo del edificio Alquiler/Propiedad

éSe comparte el edificio? Indicar con quién se comparte el edificio

Ministerio u organismo

Unidad/Direccién General

Nombre edificio

Tipo via NO Piso
Nombre via

Poblacion

Provincia Cadigo Postal

Contacto responsable energeético edificio

Nombre

Primer Apellido 20 apellido
Cargo

Teléfono de contacto Fax

Correo electranico

Observaciones

5.2. Utilizacién

En esta pestafia se introducird informacion referente a las condiciones de ocupacion,
horarios, superficies y uso del edificio. Se deberan cumplimentar los siguientes datos:

Uso principal del edificio, haciendo uso del listado desplegable. En caso de que el
edificio esté destinado a varios usos, en este campo se indicara el uso principal y
se incluiran en el campo observaciones el resto de usos.

Afo de construccion: si no se conoce con exactitud, indicar un afio aproximado.

Numero de ocupantes: indicar el nimero de ocupantes/trabajadores habituales del
edificio. Si no se conoce con exactitud, indicar un valor aproximado. Ademas, en
caso de ser un edificio abierto al publico, indicar en observaciones el numero
aproximado de visitantes diario.

Numero total de plantas: incluyendo las plantas bajo rasante, es decir, sétanos,
garajes, etc.

Numero de plantas bajo rasante: sélo numero de plantas que se en encuentran
enterradas (sétanos, garajes, etc.).

Superficie total construida del edificio, en metros cuadrados.

Superficie calefactada: superficie del edificio (m®) que dispone de sistemas de
calefaccion. Si no se conoce con exactitud, indicar un valor aproximado.




Superficie refrigerada: superficie del edificio (m*) que dispone de sistemas de
refrigeracion. Si no se conoce con exactitud, indicar un valor aproximado.

Superficie iluminada: superficie del edificio (m?) que dispone de sistemas de
iluminacion. Si no se conoce con exactitud, indicar un valor aproximado.

Superficie ventilada: superficie del edificio (m?), sin climatizar, que dispone de
sistemas de ventilacion/extraccion. Si no se conoce con exactitud, indicar un valor
aproximado.

Superficie de almacén y salas técnicas: superficie del edificio (m?) que se destina a
almacenes, salas de maquinas, cuartos técnicos, u otros usos similares. Si no se
conoce con exactitud, indicar un valor aproximado.

Superficie de aparcamiento subterraneo (m?. Si no se conoce con exactitud,
indicar un valor aproximado.

Numero de comidas al dia: si procede, nUmero aproximado de comidas que se
sirven al dia.

Horario de actividad en invierno, de lunes a jueves, viernes, sdbados y domingos.

Horario de actividad en invierno, de lunes a jueves, viernes, sdbados y domingos.
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DATOS DE UTILIZACION DEL EDIFICIO

Uszo principal del edificio

Afio de construccion

h? de ocupantes

M total de plantas

M2 de plantas bajo razante
Superficie corstruida

Superficie calefactada

Superficie refrigerada

Superficie ventilada [sin climatizar)
Superficie iluminada

i

Superficie de almacén v salas técnicas
Superficie de aparcamiento subterrareo
Superficis uso princ pal
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Horario de actividad invierno
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Horario de actividad verano
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Obsarvaciones

5.3. Consumos

En esta pestafia se introducird la informacion acerca de los distintos consumos
energéticos del edificio.

Necesariamente se cumplimentara un fichero de manera individual por edificio, teniendo
en cuenta las siguientes salvedades aplicables a complejos o conjuntos de edificios:

Si cada edificio dispone de suministros independientes, se rellenara un formulario
por edificio.

Si un conjunto de edificios comparte uno o varios suministros de energia, se
rellenara un formulario para el conjunto de los edificios, sumando los consumos de




aguellos suministros que no sean comunes. Los datos de la pestafia CONSUMOS
se rellenaran, con los consumos y facturacién totales del complejo, en el fichero de
uno de los edificios, indicAndose en observaciones que corresponden a todo el
complejo/conjunto. En el resto de ficheros, correspondientes a los restantes
edificios del complejo, esta pestafia se dejard en blanco indicandose como
observacion “acometida compartida”.

Si un edificio dispone de varios suministros de un mismo tipo de energia (por
ejemplo: dos suministros eléctricos) se consignard la suma de todos los
suministros, indicando las caracteristicas solicitadas (tipo de mercado, potencia
contratada, etc.) del correspondiente al de mayor consumo.

En el formulario de consumos, la informacion se estructura en 4 apartados: electricidad,
gasoleo, gas natural y otros. En este Ultimo apartado se indicara, en caso de que exista,
qué otro tipo de combustible se consume, asi como los datos referentes a la facturacion
anual del mismo.

Como se puede observar, para cada tipo de combustible se solicitan los consumos y
facturacion de los afios 2001 a 2009. En caso de no disponer de esta informacion para
alguno de los afios que se solicitan, los datos de ese afio se dejaran en blanco.

5.3.1. Electricidad

En primer lugar, se debera indicar, seleccionando la opcion que corresponda del
desplegable, si la contratacion de energia en el edificio se ha hecho en mercado libre o
mercado regulado (a tarifa).




4 * HNSTERO ID»\‘: Flan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios de la Administracion General del Estado
{ - o

Fecha Fecha ddmmiaa

CONSUMOS Y GASTOS ENERGETICOS

e piden los consumas de enerala de estos affos, 4a que segln el Anioulo 4 de | Directiva 2006320 de 5 de abril de 2006, el objetivo de shomo energétion se caloulard  parth de la cantidad media anual de consume que s 3 Media del consumo energétion de los 5
afios anteriones a la aplivacicn d 1a direotiva (Maya del Z006). e decir, desde el afio 2001

Electricidad
Mercado libretregulado Potencia contratada N® de suministros
Tarifa mereado libre Tarifa mereado regulado Empresa suministradora
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Consume N Cansumo N Consumo N Consumo N Consumo N Consumo o Consumo o Consume o
(erhiafy | Bt lbaio] | RS | Gastolafio) | SRS | Gestolbafio) | (R | Gastolbaic) | (ORI | Gastoliaio)l | GEl | Gestoliafiol | G uiiis | Gastofafio) | oS | Gasto (iafio)

Ademas, se indicara el tipo de tarifa de la que se dispone, la potencia contratada, el
namero total de suministros existentes y la empresa suministradora.

Finalmente, se introducira afio a afio, el consumo anual total de energia eléctrica del
edificio, en kwh, sumando los consumos correspondientes a los distintos meses de cada
afno.

Del mismo modo, se procedera para indicar el gasto, en €/afo, en energia eléctrica.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Conzumo P Consumo o Conzumo P Consumo o Conzumo P Consumo P Conzumo - Consumo P
G I G. . G ! G. ”. G. ! G. i G I G. i
[Khisfo) asto (fafio) [kWhiaic] asto [Ifafio] [kihiaiic] Azt (|fafio] (khaic] asto [Ifafio] [ihdaiic] azto [|fafio] kihaic] asto [Ifafio] ks 2t (fafin [kihaic] asto [Ifafio]

En caso de que en el edificio existan varios suministros distintos, el consumo de cada
afo se reflejara como la suma de los consumos de todos los suministros en ese mismo
afio. Del mismo modo, el gasto de cada afio se reflejara como la suma de los gastos de
todos los suministros en ese mismo afio.

5.3.2. Gasodleo

En caso de que exista este tipo de consumo, la forma de proceder es similar a la del
caso anterior. Ademas de la empresa suministradora, se introducird afio a afio, el
consumo anual total de gasoéleo del edificio, en litros, sumando los consumos
correspondientes a los distintos meses de cada afio. Del mismo modo, se procedera
para indicar el gasto, en €/afio.

Gasoleo

Empresa suministradora

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Consuma Consumo | .\ iafiy| Consumo Consumo [ gy | CONSUTO Consumo
(itrostafio) (irostafio) (itrostafio) (itrostafio) (litroistafio] (irostafio)

Consumo
(litroistafio)

Consumo

P Gasta |t afi
(itrostafio) asta (Ifafia)

Gasta [fafia) Gasto [Ifafia) Gasta [fafia] Gasto [[fafia) Gasta [faho)

5.3.3. Gas natural

Ademas de la empresa suministradora, se introducird afio a afio, el consumo anual total
de gas natural del edificio, en metros cubicos, sumando los consumos correspondientes
a los distintos meses de cada afio. Del mismo modo, se procedera para indicar el gasto,
en €/afo.

Gas Natural

Empresa suministradora

200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Consuma p Consuma a Cansuma p Consuma a Consuma p Cansuma p Consuma p Consuma A
(ruhiaf) | Bastoltaia) | o | Gastoliafio) | ey | Bestolisio) | R | Gastolafio) | ey | Gastoliafio) | (SR | Gestoliafio) | (REED | Gastowsia) | otk | Gasto o)




5.3.4. Otros

En caso de que en el edificio se consuma cualquier otro tipo de combustible, sera
necesario introducir la informacion en la parte inferior de este formulario en el apartado
“Otros”.

Otros (especificar)

Indigar unidad de consume energético Especificar Combustible PCl del combustble (k'hiunidad)

Empresa suministradora

Conzuma

20m 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gastoliafio) | Consume | Gastollfsfc) | Consumo | Gasto(sfie) | Consumo Gasto (afic) | Consume Gasto (afia) Consume | Gastollafiel | Consume | Gastolfafic] | Consuma Gasta [Wafia)

Observaciones

Sera necesario especificar la empresa suministradora, de qué tipo de combustible se
trata y las unidades de medida del consumo de dicho combustible y su PCI. La forma de
proceder para la introduccién de los datos de consumo y gasto es idéntica a la de los
casos anteriores.

5.4. Arquitectura

En esta pestafia se introducira la informacion referente a la envolvente térmica del
edificio. Los datos solicitados se agrupan en tres apartados: fachadas, cubiertas y
huecos.

5.4.1. Fachadas

Se introducira la siguiente informacion:

Superficie total de los muros de fachada, en metros cuadrados (suma de alto x
ancho de cada fachada). En este campo no se considera solamente la superficie
ocupada por el muro (opaco) sino también se incluyen puertas y ventanas (huecos).
Si no se conoce con exactitud, indicar un valor aproximado.

Tipo de aislamiento: seleccionar del desplegable el tipo de aislamiento mas comudn
empleado, en su caso, en los cerramientos de fachada del edificio. Si se dispone
del dato, afiadir el espesor del aislante de fachada en las observaciones.

¢ Tiene camara de aire?: responder si/no seleccionando el valor del desplegable. Si
se dispone del dato, afiadir el espesor de la cAmara de aire en fachada en las
observaciones.

Transmitancia térmica de la fachada (W/m°K): en caso de que se disponga del
proyecto del edificio, o de cualquier otro estudio que permita conocer este dato,
indicar el valor de transmitancia térmica de la composicion de fachada mas
frecuente en el edificio.
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DATOS ARQUITECTONICOS

FACHADAS
Superficie total (muro + huecos vidrados) de fachada ma2
Tibo de aislarmiento de la fachada
£Tiene camara de aire?
Transmitancia térmica de la fachada (s se conoce) Wzl

5.4.2. Cubiertas
Se introducird la siguiente informacion:

Superficie total de cubierta, en metros cuadrados. Si no se conoce con exactitud,
indicar un valor aproximado.

CUBIERTAS
Superficie total de cubierta m2
Tipo de cubierta | |~
Tipo de aislamiento de la cubierta
£Esta impermesbilizada?
Transmitancia termica de la cubierta {si se conoce) W M2k

Tipo de cubierta: seleccionar del desplegable la opcion que corresponda al tipo de
cubierta que sea mas comun en el edificio.

Tipo de aislamiento: seleccionar del desplegable el tipo de aislamiento mas comudn
empleado, en su caso, en las cubiertas del edificio. Si se dispone del dato, afiadir el
espesor del aislante de cubierta en las observaciones.

¢ Esta impermeabilizada?: responder si/no seleccionando el valor del desplegable.

Transmitancia térmica de la cubierta (W/m°K): en caso de que se disponga del
proyecto del edificio, o de cualquier otro estudio que permita conocer este dato,
indicar el valor de transmitancia térmica de la composicion de cubierta mas
frecuente en el edificio.

5.4.3. Huecos

Se entiende por hueco, cualquier elemento semitransparente de la envolvente térmica
del edificio, es decir, cualquier tipo de ventana o puerta acristalada.

Acerca de estos elementos se debera proporcionar la siguiente informacion:

HUECOS

Retranqueo de las ventanas centimetros
% de huecos en fachada (*) %
Tipo de vidrio

Tipo de carpinteria

Retranqueo de los huecos con respecto a la linea exterior de fachada, en
centimetros.




Porcentaje de huecos en fachada (%): porcentaje del &rea total de la fachada
(incluidos los huecos) ocupada por los propios huecos (vidrio + marco). Si no se
conoce con exactitud, indicar un valor aproximado.

Tipo de vidrio: seleccionar del desplegable el tipo de vidrio mas comunmente
empleado en los huecos del edificio. Si no se conoce con exactitud, seleccionar un
vidrio similar e indicarlo en observaciones. Si se dispone del dato, indicar el valor
de la transmitancia térmica del vidrio y su factor solar en el apartado de
observaciones.

Tipo de carpinteria: seleccionar del desplegable el tipo de carpinteria 0 marco mas
comunmente empleado en los huecos del edificio. Si no se conoce con exactitud,
seleccionar un valor similar e indicarlo en observaciones.

En el caso de que se considere necesario, utilizar el formulario de observaciones
para definir otros tipos de vidrios cuya presencia resulte relevante en la demanda
energética del edificio.

5.5. Calefaccioén

En esta pestafia se introduciran las principales caracteristicas de los equipos de
generacién de calor para calefaccion. Se ofrece la posibilidad de realizar cualquier
aclaracion en el campo observaciones habilitado a tal efecto.

Dentro del formulario calefaccion, la informacion se estructura en cinco partes: Las
cuatro primeras (calderas, bombas de calor, sistemas VRV y equipos autbnomos) se
refieren a equipos generadores delllos sistema/s de calefaccion, mientras que la dltima
parte se refiere a informacion acerca del control del sistema.

Por ultimo, resulta conveniente indicar la planta en la que esti situada la sala de
maquinas de calor en el edificio. Puede utilizarse a tal efecto el campo de observaciones.

5.5.1. Calderas

En caso de que se disponga de equipos tipo CALDERA para la generacién de calor para
calefaccion, sera necesario, en primer lugar, identificar cuantos tipos de CALDERA
distintos existen en la instalacion de calefaccion.

Dos calderas se consideran iguales si son de la misma tipologia (murales, de
condensacion, de baja temperatura, etc.) y tienen las mismas caracteristicas técnicas
(potencia térmica nominal, rendimiento, tipo de combustible empleado, etc.).

En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 3 tipos de calderas de
distintas caracteristicas. Para cada tipo se aportard la siguiente informacion:

DATOS DE CALEFACCION

CALDERAS

| e——

Caldera Tipo 1

Tipo de caldera

Cantidad

Paotencia kérmica nominal fpor caldera) kit
Rendimiento o
Requlacitn del quemador

Afio de instalacidn

Combustible

Caldera Tipo 2

Tipo de caldera

Cantidad

Pobencia térmica nominal fpor caldera) e
Rendimiento o
Requlacidn del quemnador

Afio de instalacidn

Combustible

Caldera Tipo 3

Tipo de caldera

Cartidad

Pobencia térmica nominal ipor caldera) e
Rendimiento o
Requlacidn del quernador

Afio de instalacion

Combustible




Tipo de caldera: seleccionar del desplegable la tipologia que corresponda
(pirotubular, acuatubular, vapor, baja temperatura, mural).

Cantidad: numero total de calderas de las mismas caracteristicas.
Potencia térmica nominal (kW): se indicara la potencia térmica unitaria por caldera.

Rendimiento de la caldera (%): indicar el rendimiento obtenido en mediciones. Si no
se dispone de este dato, indicar rendimiento nominal (de catalogo).

Tipo de regulacién del quemador: seleccionar de la lista la opcién que corresponda.

Afo de instalacion de la/s caldera/s. Si no se conoce con exactitud, indicar una
fecha aproximada.

Tipo de combustible empleado, seleccionando el que corresponda de la lista de
valores.

5.5.2. Bombas de calor (BC)

En caso de que se disponga de equipos tipo BOMBA DE CALOR para la generacién de
calor para calefacciéon, ser4 necesario, en primer lugar, identificar cuantos tipos de
BOMBA DE CALOR distintas existen en la instalacion de calefacciéon. Dos bombas de
calor se consideran iguales si tienen las mismas caracteristicas técnicas (potencia
térmica nominal, potencia eléctrica nominal, COP, tipo de funcionamiento, tipo de
condensacion, etc.). Los equipos de tipo bomba de calor pueden funcionar en régimen
de invierno y de verano, es decir, para produccion de frio y calor. En el caso de que en el
edificio exista este tipo de equipo, en esta parte del formulario se indicaran los datos
Unicamente de la produccién de calor para calefaccién.

En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 3 tipos de bombas de calor
de distintas caracteristicas. Para cada tipo se aportara la siguiente informacion:

BOMBAS DE CALOR

Bomba de calor Tipo 1 Bomba de calor Tipo 2 Bomba de calor Tipo 3

Cantidad Cantidad Cantidad

Patencia trmica nominal calefaceidn feer B0 I Potencia térmica nominal calefaccion ieer 6.6 kW Potencia térmnica norninal calefaccion feer B I
Patencia eléctrica nominal reer s k' Potencia eléctrica nominal reersc.1 kW Potencia eléctrica nominal reer .01 k'
COP COP CoP

Tipo de funcionamiento Tipo de funcionamiento Tipo de funcionamienta

Tipo de condensacian Tipo de condensacidn Tipo de condensacion

+Resistencia eléctrica de apouo? /Fesistencia eléctrica de apouo? #Resistencia eléctrica de apouo?

Patercia TOTAL resistencias eléctricas anoyo ki Potencia TOTAL resistencias eléctricas apovo kW Potencia TOTAL resistencias eléctricas anoyo K/
Ao de instalacidn Afin de instalacidn Afin de instal acidn

Cantidad: niumero total de bombas de calor de las mismas caracteristicas.

Potencia térmica nominal calefaccion (kW): se indicara la potencia térmica nominal
unitaria en régimen de calefaccion por BC.

Potencia eléctrica nominal (kW): se indicard la potencia eléctrica unitaria por BC.

COP: Coeficiente de rendimiento nominal del equipo. Si se dispone de valores
estacionales indicarlo en el campo de observaciones.

Tipo de funcionamiento: seleccionar de la lista la opcion que corresponda.
Tipo de condensacion: seleccionar de la lista la opcion que corresponda.

¢ Resistencia eléctrica de apoyo?: seleccionando del desplegable, indicar si la/s
BC/s tiene/n resistencia eléctrica de apoyo.




Potencia TOTAL resistencia/s eléctrica/s de apoyo (kW): si la respuesta en el
campo anterior es afirmativa, indicar la potencia TOTAL de la/s resistencia/s
eléctrica/s de apoyo.

Afio de instalacion de la/s BC/s. Si no se conoce con exactitud, indicar una fecha
aproximada.

5.5.3. Sistema VRV

En caso de que se disponga de un sistema VRV para la generacién de calor para
calefaccion, sera necesario, en primer lugar, identificar cuantos tipos distintos existen en
la instalacién de calefaccion. Dos equipos VRV se consideran iguales si tienen las
mismas caracteristicas técnicas (potencia térmica nominal, potencia eléctrica nominal,
COP, tipo de funcionamiento, tipo de condensacion, etc.).

Los equipos VRV pueden funcionar en régimen de invierno y de verano, es decir, para
produccién de frio y calor. En el caso de que en el edificio exista este tipo de equipo, en
esta parte del formulario se indicaran los datos Unicamente de la producciéon de calor
para calefaccion.

En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 3 tipos de VRV de distintas
caracteristicas. Para cada tipo se aportara la siguiente informacion:

SISTEMA ¥YRY

VRY Tipo 1 VRY Tipo 2 VRY Tipo 3

Cantidad Cantidad Cantidad

Potencia eléctrica nominal feer vRvi KW Potencia eléotrica nominal fee vaw k% Potencia eléctrica nominal oo vRvi K
Potencia térmica nominal calefaccion e v KW Potencia ténmica nominal calefaceion roor vew kW Potencia trmica nominal calefaceidn e vev kw
CoP COP CoP

Tipo de funcionamiento Tipo de funcionamiento Tipo de funcionamiento
Tipo de condensacidn Tipo de condensacicn Tipo de condensacidn
Afio de instalacidn Afio de instalacidn Afio de instalacidn

Cantidad: numero total de equipos VRV de la mismas caracteristicas.
Potencia eléctrica nominal (kW): se indicard la potencia eléctrica unitaria por VRV.

Potencia térmica nominal calefaccion (kW): se indicara la potencia térmica nominal
unitaria en régimen de calefaccion por VRV.

COP: Coeficiente de rendimiento nominal del equipo. Si se dispone de valores
estacionales indicarlo en el campo de observaciones.

Tipo de funcionamiento: seleccionar de la lista la opcién que corresponda.
Tipo de condensacion: seleccionar de la lista la opciéon que corresponda.

Afo de instalacion. Si no se conoce con exactitud, indicar una fecha aproximada.

5.5.4. Equipos auténomos

En caso de que se disponga de uno o varios equipos auténomos para la generacién
de calor para calefaccion se aportara la siguiente informacion:

EQUIFOS AUTONOMODS [ExPANSIaN DIRECTA]

Cantidad Potencia eléckrica bokal kit Paotencia kérmica tokal kitd

Tino de contraol Combustible




Cantidad: numero total de equipos autonomos para calefaccion que existen en el
edificio.

Potencia eléctrica total (kW): suma de las potencias eléctricas de todos los equipos
autobnomos para calefaccién que existan en el edificio.

Potencia térmica total calefaccion (kW): suma de las potencias térmicas en régimen
de calefaccion de todos los quipos auténomos que existan en el edificio.

Tipo de control: seleccionar del desplegable la opcidon que corresponda con el tipo
de control mas habitual.

Tipo de combustible empleado, seleccionando el que corresponda de la lista de
valores.

5.5.5. Control calefaccion

En esta ultima seccion de la pestafia, se introducira informacion acerca del control del
sistema de calefaccion. Se deben aportar los siguientes datos:

CONTROL CALEFACCION

Nurnero resss{ afio periodo calefaccidn Mirnero de Diasf semana Mirnera de Haras { dia

¢+Existe sisterna de qestion de |a calefaccidn? Tipo contral Encendidofapagada

Observaciones

Numero de meses/afo: se indicara el nimero de meses al afio que dura el periodo
de calefaccion.

Numero de dias/semana: se indicara el nimero de dias a la semana en periodo de
calefaccion que esté en funcionamiento el sistema.

Numero de horas/dia: se indicard el nimero de horas al dia en periodo de
calefaccion que esté en funcionamiento el sistema.

Sistema de gestion: indicar si existe o0 no sistema de gestion de la instalacion de
calefaccion.

Tipo de control de encendido/apagado del sistema: seleccionar del desplegable la
opcién que corresponda.

5.6. Generacion de Vapor

En esta pestafia se introducird la informacion acerca de los distintos generadores de
vapor.

5.6.1. Generadores de vapor

En primer lugar, se tendra que identificar cuantos tipos distintos de generadores existen
en las instalaciones del edificio. Dos generadores de vapor se consideran iguales si
tienen las mismas caracteristicas técnicas y operacionales (potencia térmica nominal,
sistema de regulacién del quemador, horas de operacion, etc.). En este formulario se
pueden cumplimentar datos de hasta 3 tipos de generadores de distintas caracteristicas.
Para cada tipo se aportard la siguiente informacion:
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Generador Tipo 1 Generador Tipo 2 Generador Tipo 3

Cantidad Cantidad Cantidad

Patencia térmica nominaliper genera dar) k' Potencia térmica nominal (rar geners dar) kW Potencia térmica nominalipar senera: dar) (3%

Fiendimiento ES Fendimiento kS Fiendimiento ES

Fiequlacidn del quemadaor Frequlacian del quemadar Fiequlacidn del quemadaor

iEuiste recuperador de humos? AExiste recuperador de humos? iEuiste recuperador de humos?

Afio de instalacidn Afiode instalacidn Afio de instalacidn

Combustible Combustible Combustible

Cantidad: numero total de generadores de vapor de las mismas caracteristicas.

Potencia térmica nominal (kW): se indicaré la potencia térmica nominal unitaria por
generador de vapor.

Rendimiento nominal del equipo generador en %.

Regulacion del quemador: seleccionar de la lista el tipo de regulacion que
corresponda.

Recuperador de humos: Indicar si/no posee recuperador de humos.
Afo de instalacion. Si no se conoce con exactitud, indicar una fecha aproximada.

Tipo de combustible empleado: seleccionar el que corresponda de la lista de
valores.




5.6.2. Operacion generacion de vapor

En esta seccién de la pestafia, se introducira informacion acerca del control del sistema
de generacion de vapor. Se deben aportar los siguientes datos:

YAPOR

Mumera meses f afio Mimero de Dias { semana Mimera de Horas # dia

Dbservaciones

Numero de meses/afio: se indicard el nimero de meses al afio en que se
encuentran operativos los generadores de vapor.

Numero de dias/semana: se indicara el numero de dias a la semana que esta en
funcionamiento el sistema.

Numero de horas/dia: se indicara el numero de horas al dia que estd en
funcionamiento el sistema.

5.7. Refrigeracion

En esta pestafia se introduciran las principales caracteristicas de los equipos de
generacién de frio para refrigeracion. Se ofrece la posibilidad de realizar cualquier
aclaracién en el campo observaciones habilitado a tal efecto.

La informacion se estructura en cinco partes. Las cuatro primeras (grupos de frio,
bombas de frio, sistemas VRV y equipos autonomos) se refieren a equipos generadores
del/los sistema/s de refrigeracion, mientras que la ultima parte se refiere a informacion
acerca del control del sistema.

5.7.1. Grupos de frio (GF)

En caso de que se disponga de este tipo de equipos para la generacion de frio, sera
necesario, en primer lugar, identificar cuantos tipos de GRUPOS DE FRIO distintos
existen en la instalacion de refrigeracion. Dos grupos de frio se consideran iguales si son
de la misma tipologia (compresor centrifugo, compresor tornillo, absorcién simple efecto,
absorcion doble efecto, absorcion llama directa, alternativo) y tienen las mismas
caracteristicas técnicas (potencia térmica nominal, EER, tipo de combustible empleado,
etc.).

En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 3 tipos de grupos de frio de
distintas caracteristicas. Para cada tipo se aportard la siguiente informacion:
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DATOS DE REFRIGERACION

GRUPOS DE FRIO

Grupo de Frio Tipo 1 Grupo de Frio Tipo 2 Grupo de Frio Tipo 3

Cantidad Cantidad Cantidad

Potencia térmica nominal foor areo friol ki Patencia térmica nominal foor sueo friol k' Potencia térmica nominal foor aruoe fril ki
Patencia eléctrica norminal feer aruea fric) kW Potencia eléctrica norningl foor ancs fricl kW Potencia eléctrica norminal feer aruee fric) ()
Rendirniento nominal % Rendimiento nominal % Rendimiento nominal %
Tipo de arupo de frio Tipe de grupa de frio Tipo de arupo de frio

Tipo de condensacion Tipo de condensacicn Tipo de condensacion

Patencia eléctrica total de |4 torrefs refrigeracion ki Potencia eléctrica total de |afs torre's refrioeracidn kW  Potencia eléctrica total de la's torrels refrigeracion (373
Afio de instal acidn Afio de instalacion Afio de instal acidn

Combustible Combustible Combustible




Cantidad: numero total de grupos de frio de las mismas caracteristicas.
Potencia térmica nominal (kW): se indicara la potencia térmica unitaria por GF.
Potencia eléctrica nominal (kW): se indicard la potencia eléctrica unitaria por GF.

Rendimiento nominal del equipo (%). Si se dispone de valores estacionales
indicarlo en el campo de observaciones.

Tipo de grupo de frio: seleccionar del desplegable la tipologia que corresponda
(compresor centrifugo, compresor tornillo, absorcion simple efecto, absorcion doble
efecto, absorcién llama directa, alternativo).

Tipo de condensacion: seleccionar de la lista el valor que corresponda.

Potencia eléctrica TOTAL de la/s torre/s de refrigeracion (kW): en caso de que la
condensacion sea por agua, indicar la potencia eléctrica total de la/s torre/s de
refrigeracion.

Afo de instalacion. Si no se conoce con exactitud, indicar una fecha aproximada.

Tipo de combustible empleado, seleccionando el que corresponda de la lista de
valores.

5.7.2. Bombas de frio (BF)

Se refiere a equipos de tipo bomba de calor para la produccion de frio en régimen de
verano (nombrados BOMBAS DE FRIO para evitar confusiones). En el caso de que en el
edificio exista este tipo de equipo, en esta parte del formulario se indicaran los datos
Unicamente de la produccién de frio.

Sera necesario, en primer lugar, identificar cuantos tipos de BOMBA DE FRIO distintas
existen en la instalacion de calefaccion. Dos bombas de frio se consideran iguales si
tienen las mismas caracteristicas técnicas (potencia térmica nominal, potencia eléctrica
nominal, EER, tipo de funcionamiento, tipo de condensacion, etc.).

En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 3 tipos de bombas de frio de
distintas caracteristicas. Para cada tipo se aportara la siguiente informacion:

BOMBAS DE FRIO

Bomba de frio Tipo 1 Bomba de frio Tipo 2 Bomba de frio Tipo 3

Cantidad Cantidad Cantidad

Potencia térmica nominal refriaeracion (sar BF1 k' Patencia térmica norninal refriceracién e BF.1 kiw' Potencia térrica norminal refriceracién (per 8.F.) kw
Potencia sléctrica nominal fporBF.1 k' Paotencia eléctrica norninal foor BF.1 kw' Potencia eléctrica nominal loor B kw
EER EER EER

Tipo de funcionamienta Tipo de funcionamiento Tipo de funcionamiento

Tipo de condensacion Tipo de condensacidn Tipo de condensacion

#Resistencia eléctrica de apoyn? ¢ Resistencia eléctrica de apovo? #PResistencia eléctrica de apoyn?

Potencia TOTAL resistencias eléctricas apouo kW Potencia TOTAL resistencias eléciricas anoyo kW Patencia TOTAL resistencias eléctricas apouo s
Afio de instalacién Afio de instalacidn Afio de instalacién

Cantidad: nUmero total de bombas de frio de las mismas caracteristicas.

Potencia térmica nominal refrigeracion (kW): se indicara la potencia térmica
nominal unitaria en régimen de refrigeracion por BF.

Potencia eléctrica nominal (kW): se indicard la potencia eléctrica unitaria por BF.

EER: Coeficiente de rendimiento frigorifico nominal del equipo. Si se dispone de
valores estacionales indicarlo en el campo de observaciones.




Tipo de funcionamiento: seleccionar de la lista la opcion que corresponda.
Tipo de condensacion: seleccionar de la lista la opcion que corresponda.

¢ Resistencia eléctrica de apoyo?: seleccionando del desplegable, indicar si la/s
BC/s tiene/n resistencia eléctrica de apoyo.

Potencia TOTAL resistencia/s eléctrica/s de apoyo (kW): si la respuesta en el
campo anterior es afirmativa, indicar la potencia TOTAL de la/s resistencia/s
eléctrica/s de apoyo.

Afio de instalacion de la/s BF/s. Si no se conoce con exactitud, indicar una fecha
aproximada.

5.7.3. Sistema VRV

En caso de que se disponga de un sistema VRV para la generacién de frio, sera
necesario, en primer lugar, identificar cuantos tipos distintos existen en la instalacion de
refrigeracion.

Dos equipos VRV se consideran iguales si tienen las mismas caracteristicas técnicas
(potencia térmica nominal, potencia eléctrica nominal, EER, tipo de funcionamiento, tipo
de condensacion, etc.).

Los equipos VRV pueden funcionar en régimen de invierno y de verano, es decir, para
produccién de frio y calor. En el caso de que en el edificio exista este tipo de equipo, en
esta parte del formulario se indicaran los datos unicamente de la produccion de frio.

En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 3 tipos de VRV de distintas
caracteristicas. Para cada tipo se aportara la siguiente informacion:

SISTEMA VRY

VRY Tipo 1 VRY Tipo 2 VRY Tipo 3
Cantidad Cantidad Cantidad

PFotencia eléctrica nominal fpar vR| k' Potencia eléctrica nominal (por Ry kW Potencia eléctrica nominal fpor Wi (3%
Potencia brmica narminal refrigeracién feer vy kw' - Potencia térmica naminal refriqeracién (per ¥Av) k'  Patencia térmnica nomingl refriaeracion far vAv) !
EER EER EER

Tipao de funcionarmiento Tipo de funcionarmiento Tipo de funcionamiento

Tipo de condensacion Tipo de condensacion Tipo de condensacion

Cantidad: numero total de equipos VRV de la mismas caracteristicas.
Potencia eléctrica nominal (kW): se indicara la potencia eléctrica unitaria por VRV.

Potencia térmica nominal refrigeracién (kW): se indicar4 la potencia nominal
unitaria en régimen de produccion de frio por VRV.

EER: Coeficiente de rendimiento frigorifico nominal del equipo. Representa el
rendimiento energético de la bomba de calor cuando funciona en régimen de
enfriamiento. Si se dispone de valores estacionales indicarlo en el campo de
observaciones.

Tipo de funcionamiento: seleccionar de la lista el valor que corresponda.

Tipo de condensacion: seleccionar de la lista el valor que corresponda.

5.7.4. Equipos auténomos




En caso de que se disponga de uno o varios equipos auténomos para la generacién
de frio para refrigeracién se aportara la siguiente informacion:

EQUIPOS AUTONOMOS [EXPANSION DIRECTA)

Cantidad Potencia eléctrica total kW Potencia térmica total refrigeracidn ki
Tipo de contral Cornbustible

Cantidad: numero total de equipos autonomos para refrigeracién que existen en el
edificio.

Potencia eléctrica total (kW): suma de las potencias eléctricas de todos los equipos
autobnomos para refrigeracion que existan en el edificio.

Potencia térmica total refrigeracion (kW): suma de las potencias térmicas en
régimen de refrigeracion de todos los quipos autbnomos que existan en el edificio.

Tipo de control: seleccionar del desplegable la opcidon que corresponda con el tipo
de control mas habitual.

Tipo de combustible empleado, seleccionando el que corresponda de la lista de
valores.

5.7.5. Control refrigeracion

En esta ultima seccion de la pestafia, se introducira informacion acerca del control del
sistema de refrigeracién. Se deben aportar los siguientes datos:

CONTROL REFRIGERACION

Mumero mesas / afio periodo refrigeracion Mimero de Dias / semana Namero de Horas / dia

¢Existe sistema de gestion de la calefaccidon? Tipo control Encendido/apagado

COhservaciones

Fechas de inicio y fin del periodo de refrigeracion.

Numero de horas/dia: se indicard el numero de horas al dia en periodo de
refrigeracion que esta en funcionamiento el sistema.

Numero de dias/semana: se indicara el numero de dias a la semana en periodo de
refrigeracion que esta en funcionamiento el sistema.

Tipo de control de encendido/apagado del sistema: seleccionar del desplegable la
opcion que corresponda.

Sistema de gestidn: indicar si existe 0 no sistema de gestién de la instalacién de
refrigeracion.

5.8. Bombeo

En esta pestafia se introducird la informacion acerca de las distintas bombas de
impulsién de los sistemas de climatizacién y ACS, es decir, de bombas de los circuitos
primarios y secundarios de agua caliente y agua fria, bombas de los circuitos primarios y
de recirculacion de ACS, bombas de los grupos de presion, bombas de los circuitos de




condensacion, bombas de reposicion de las torres de refrigeracion, bombas de trasiego
de gasoil, bombas de anticondensacion, etc.

Se introducirdn Unicamente datos de las bombas principales, es decir, en ningun caso se
considerara bombas que actien como auxiliares o de reserva . De éstas solamente se
indicara la cantidad

En primer lugar, se tendra que identificar cuantos tipos distintos de bombas existen en
las instalaciones del edificio. Dos bombas se consideran iguales si tienen el mismo uso
(del circuito primario de agua caliente, del circuito secundario de agua caliente, etc.) y las
mismas caracteristicas técnicas y operacionales (potencia nominal de la bomba, horas
de operacion, etc.). En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 18 tipos
de bombas de distintas caracteristicas. Para cada tipo se aportar4 la siguiente
informacion:
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Fecha dd/mim/aa

DATOS DE BOMBEOS

Bomba Tipo 1 Bomba Tipo 2 Bomba Tipo 3

Uso de |a bomba Uso de la bomba Uso de la bomba

Cantidad Cantidad Cantidad

Potencia nominal [par bornba) k! Potencia nominal [per bomba) Kl Potencia nominal (per bomba) lint
Horas/afio de operacion h Horas/afio de operacion % Haoras/ario de operacion %
Variador ariador ‘ariador

MO Borbas de reserva WO Bornbas de reserva WO Borrbas de reserva

Bomba Tipo 4 Bomba Tipo 5 Bomba Tipo 6

Uso de |a bomba Usa de la bornba Uso de |2 barmba

Cantidad Cantidad Cantidad

Patencia nominal ipor bombal kW Patencia nominal fpor bombal kW Patencia nominal {por bombal Kt
Horas/fafio de operacisn h Horas/afio de operacidn h Horag/fafio de operacidn h

Variador Yariador Variador

M9 Bombas de reserva N9 Bombas de reserva N9 Bombas de reserva

Uso de la bomba: seleccionar del desplegable la opcién que corresponda.
Cantidad: numero total de bombas de las mismas caracteristicas.
Potencia nominal (kW): se indicara la potencia nominal unitaria por bomba.

Horas/afio de operaciéon de la bomba: total de horas de funcionamiento de la
bomba en un afio completo.

Variador: indicar si la bomba dispone o no de regulacién del caudal.

Numero de bombas de reserva: indicar el nimero de bombas del mismo tipo que
funcionaran como auxiliares o de reserva.

5.9. Climatizadoras

En esta pestafia se introducira la informacion acerca de todas las climatizadoras que
existan en las instalaciones del edificio.

En primer lugar, se tendrd que identificar cuantos tipos distintos de éstas existen. Dos
climatizadoras se consideran iguales si tienen las mismas caracteristicas técnicas y
operacionales (potencia térmica nominal, potencia eléctrica nominal, horas de operacion,
etc.).

En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 4 tipos de climatizadoras de
distintas caracteristicas.

Solo en el caso de disponer de un numero superior a 4 tipos de climatizadoras distintos,
se ofrece la posibilidad de crear una copia de la hoja “climatizadoras” en el fichero de
carga de datos, para disponer de un mayor numero de tipos de climatizadoras
disponibles.

Aquellos equipos que sean del tipo sdlo ventilacion, sin baterias de frio/calor asociadas,
deberan describirse en el apartado “otros consumidores de energia”, habilitado a tal
efecto.

En el resto de los casos, para cada tipo se aportard la siguiente informacion:
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Fecha dd/mm/aa

DATOS DE CLIMATIZADORAS

Climatizadora Tipo 1 Climatizadora Tipo 2

Cantidad Cantidad

Potencia térmica nominal {por cimatizadora) ki Potencia térmica nominal (por dimatizadaora) 350
Potencia eléctrica nominal {por climatizadara) kW Potencia termica nominal {por cimatizadora) ke
Hurmidificacidn Humidificacicn

Free cooling Free cooling

Recuperacion de calor Recuperacidon de calor

Yariador en ventiladores Yariador en ventiladores

Modo climatizador Mado climatizador

Consigna Consigna

Encendido Encendido

Horas calefaccidn/afio h Horas calefaccidngarfio h
Haras refrigeracion/afio h Haoras refrigeracion/afio h
Horas ventilacidn/afio h Horas ventilacicn/afo h

Cantidad: nUmero total de climatizadoras de las mismas caracteristicas.

Potencia térmica nominal (kW): se indicara la potencia térmica nominal unitaria por
climatizadora.

Potencia eléctrica nominal (kW): se indicara la potencia eléctrica nominal unitaria
por climatizadora.

Humidificacién: indicar si existe 0 no, o si es por lanza de vapor.

Free cooling: indicar si la climatizadora es con o sin enfriamiento gratuito (free
cooling).

Recuperacion de calor: indicar si existe o no recuperacién de calor.

Variador en los ventiladores: indicar si la climatizadora dispone o no de regulaciéon
del caudal de ventilacion.

Modo climatizador: indicar si funciona con todo aire exterior o si hay retorno.
Consigna: indicar si la temperatura de consigna es la de impulsién o la de retorno.

Encendido: seleccionar del desplegable la opcién que corresponda al modo de
encendido de las climatizadoras.

Numero de horas calefaccion /afio: indicar el numero total de horas que en un afio
completo la climatizadora funciona en régimen de calefaccion. Si no se conoce con
exactitud, indicar un nimero de horas/afio aproximado.

Numero de horas refrigeracion/afio: indicar el nimero total de horas que en un afio
completo la climatizadora funciona en régimen de refrigeracion. Si no se conoce
con exactitud, indicar un niumero de horas/afio aproximado.




Numero de horas ventilacion/afio: indicar el numero total de horas que en un afio
completo la climatizadora funciona so6lo como ventilacién. Si no se conoce con
exactitud, indicar un nimero de horas/afio aproximado.

5.10. Equipos terminales

En esta pestafa se introducira la informacién acerca de los distintos equipos o unidades
terminales que forman parte de las instalaciones de climatizacion del edificio.

La informacion se estructura en 4 partes: cassettes de techo, fancoils, inductores y
radiadores.
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DATOS DE EQUIPOS TERMINALES
Cassettes de techo Fan coils
Cantidad Cantidad
Potencia eléctrica nominal {por cassette) ket Potencia eléctrica narminal {por Fan coil) ket
Alimentacidn Alimentacion
Tipo de confral Tipo de confrol
Radiadores Inductores
Cantidad Cantidad
Tipo de confrol Alimentacion
Tipo de control

5.10.1. Cassettes de techo
En el cuadrante superior izquierdo del formulario se introducird la siguiente informacion:

Cantidad: numero total de equipos de este tipo que existen en el edificio. Si no se
conoce con exactitud, indicar un valor aproximado.

Potencia eléctrica nominal por cassette (kW): se indicard la potencia eléctrica
nominal del tipo de cassette de techo que sea mas comun en el edificio. En caso de
conocer la potencia eléctrica total para todos ellos, se indicard en observaciones.

Alimentacion: seleccionando del desplegable la opcion que corresponda se indicara
si es a dos tubos o a cuatro tubos.

Tipo de control: seleccionar del desplegable la opcidon que corresponda con el tipo
de control mas habitual.

5.10.2. Fancoils
En el cuadrante superior derecho del formulario se introducira la siguiente informacion:

Cantidad: numero total de equipos de este tipo que existen en el edificio. Si no se
conoce con exactitud, indicar un valor aproximado.




Potencia eléctrica nominal por fancoil (kW): se indicara la potencia eléctrica nominal
del tipo de fancoil que sea mas comun en el edificio. En caso de conocer la
potencia eléctrica total para todos ellos, se indicard en observaciones.

Alimentacion: seleccionando del desplegable la opcion que corresponda se indicara
si es a dos tubos o a cuatro tubos.

Tipo de control: seleccionar del desplegable la opcidon que corresponda con el tipo
de control mas habitual.

5.10.3. Radiadores
En el cuadrante inferior izquierdo del formulario se introducird la siguiente informacion:

Cantidad: numero total de equipos de este tipo que existen en el edificio. Si no se
conoce con exactitud, indicar un valor aproximado.

Tipo de control: seleccionar del desplegable la opcidon que corresponda con el tipo
de control mas habitual.

5.10.4. Inductores
En el cuadrante inferior derecho del formulario se introducira la siguiente informacion:

Cantidad: numero total de equipos de este tipo que existen en el edificio. Si no se
conoce con exactitud, indicar un valor aproximado.

Alimentacion: seleccionando del desplegable la opcidn que corresponda se indicara
si es a dos tubos o0 a cuatro tubos.

Tipo de control: seleccionar del desplegable la opcidon que corresponda con el tipo
de control mas habitual.

5.11. Agua Caliente Sanitaria (ACS)

Este formulario se estructura en tres partes: ACS centralizada — calderas, ACS individual
— termos y cocinas. Se deberan cumplimentar los datos que se muestran a continuacion,
en funcion del tipo de instalacion que exista en el edificio.

En caso de disponer de una instalacion de produccion de agua caliente sanitaria por
energia solar térmica, se hara constar en observaciones la superficie total de captadores
solares presente en la instalacion, asi como el porcentaje de contribucion solar de agua
caliente sanitaria.

5.11.1. ACS centralizada - calderas

En el caso de que la produccion de ACS se lleve a cabo mediante un sistema
centralizado de calderas, se cumplimentara la seccion superior izquierda del formulario.




Caldera/s MIXTA/s (ACS + calefaccion): indicar si la/s caldera/s para la produccion
de ACS forman parte de un sistema mixto para ACS y calefacciéon. En caso de que
sea asi, de la parte del formulario “ACS centralizada — calderas” Unicamente se
cumplimentaran los campos en color rojo.

Numero de calderas: nimero total de calderas para produccion de ACS.

Tipo de combustible empleado, seleccionando el que corresponda de la lista de
valores.

Potencia nominal mas comun (kW): se indicara la potencia térmica/eléctrica
(dependiendo del tipo de combustible empleado) nominal de la caldera para
produccion de ACS que sea mas comun en el edificio. En caso de conocer la
potencia total suma de la de todas las calderas, se indicara en observaciones.

Rendimiento de la caldera (%): indicar el rendimiento obtenido en mediciones. Si no
se dispone de este dato, indicar rendimiento tedrico nominal (de catélogo) de la
caldera para produccion de ACS que sea mas comun en el edificio.

Volumen acumulacion de agua (litros): se indicard el volumen total del/los
acumulador/es de ACS gque existan en la instalacién.

Temperatura de acumulacién (°C): indicar la temperatura a la que se acumula ACS
en los depositos de acumulacion.

Consumo estimado de ACS (m*/dia): se indicara una estimacion del consumo de
ACS al dia. Si no se conoce el dato con exactitud, se indicara un valor aproximado.

Temperatura de agua caliente (°C): temperatura de impulsion del ACS.

Afio instalacion de la caldera: indicar el afio en que fue instalado el/los equipo/s. Si
no se conoce con exactitud, indicar una fecha aproximada.

5.11.2. ACS individual — termos

Si en el edificio para la produccion de ACS se emplean termos eléctricos, se
cumplimentard la seccion superior derecha del formulario con los siguientes datos:




Numero de termos: nimero total de termos eléctricos para produccion de ACS que
existen en el edificio. Si no se conoce el dato con exactitud, se indicard un valor
aproximado.

¢, Cuéntos estan en servicio?: de los anteriores, indicar cuantos de ellos siguen
dando servicio, ya que en ocasiones, aunque algunos de ellos no se quitan
fisicamente, no se encuentran operativos. Si no se conoce el dato con exactitud, se
indicara un valor aproximado.

Potencia eléctrica nominal (kW): se indicara la potencia nominal del termo eléctrico
para produccion de ACS que sea mas comun en el edificio. En caso de conocer la
potencia total, suma de la potencia de todos los termos, se indicara en
observaciones.

Rendimiento nominal (%): se indicara el rendimiento nominal del termo eléctrico
para produccion de ACS que sea mas comun en el edificio.

Volumen acumulacion de agua (litros): se indicara el volumen total de acumulacién
de todos los termos presentes en el edificio.

Temperatura de acumulacién (°C): indicar la temperatura a la que se acumula ACS
en el interior de los termos.

Consumo estimado de ACS (m*/dia): se indicara una estimacion del consumo de
ACS al dia. Si no se conoce el dato con exactitud, se indicara un valor aproximado.

Temperatura de agua caliente (°C): temperatura de impulsion del ACS.

5.11.3. Cocinas

En el caso de que en el edificio se produzca ACS para uso en cocinas, se cumplimentara
la seccion inferior del formulario ACS.

En primer lugar sera necesario indicar si el ACS para las cocinas se produce con la/s
misma/s caldera/s que el ACS para el resto de usos.




En caso afirmativo , Unicamente se cumplimentaran, de esta parte del formulario
(Cocinas), los datos en color verde:

Consumo estimado de ACS (m®/dia): se indicara una estimacion del consumo diario
de ACS, para uso en cocinas. Si no se conoce el dato con exactitud, se indicara un
valor aproximado.

En caso negativo , es decir cuando el sistema de produccién del ACS para las cocinas
sea mediante caldera/s independiente/s sélo para la produccién de ACS para cocinas,
Unicamente se cumplimentaran, de esta parte del formulario (Cocinas), los datos en color

azul:

Si se produce el ACS para uso en cocinas mediante calderas, se aportaran los
siguientes datos:

Numero de calderas: numero total de calderas para produccién de ACS para uso
en cocinas.

Tipo de combustible empleado, seleccionando el que corresponda de la lista de
valores.

Potencia nominal mas comun (kW): se indicard la potencia térmica/eléctrica
(dependiendo del combustible empleado) nominal de la caldera para produccién de
ACS para uso en cocinas que sea mas comun en el edificio. En caso de conocer la
potencia total suma de la de todas estas calderas, se indicara en observaciones.

Rendimiento de la caldera (%): indicar el rendimiento obtenido en mediciones. Si no
se dispone de este dato, indicar rendimiento teérico nominal (de catalogo) de la
caldera para produccion de ACS que sea mas comun en el edificio.

Volumen acumulacion de agua (litros): se indicard el volumen total del/los
acumulador/es de ACS para uso en cocinas que existan en la instalacion.

Temperatura de acumulacion (°C): indicar la temperatura a la que se acumula ACS
para uso en cocinas en los depdsitos de acumulacion.




Consumo estimado de ACS (m®/dia): se indicara una estimacion del consumo diario
de ACS para uso en cocinas. Si no se conoce el dato con exactitud, se indicard un
valor aproximado.

Temperatura de agua caliente (°C): temperatura de impulsion del ACS para uso en
cocinas.

Afo instalacion de la caldera: indicar el afio en que fue instalado el/los equipo/s. Si
no se conoce con exactitud, indicar una fecha aproximada.

Si se produce el ACS para uso en cocinas mediante termos eléctricos , se aportaran los
siguientes datos (color naranja):

Numero de termos: nimero total de termos eléctricos para produccion de ACS para
uso en cocinas que existen en el edificio. Si no se conoce el dato con exactitud, se
indicara un valor aproximado.

¢, Cuantos estan en servicio?: de los anteriores, indicar cuantos de ellos siguen
dando servicio, ya que en ocasiones, aunque algunos de ellos no se quitan
fisicamente, no se encuentran operativos. Si no se conoce el dato con exactitud, se
indicara un valor aproximado.

Potencia eléctrica nominal (kW): se indicara la potencia nominal del termo eléctrico
para produccion de ACS para uso en cocinas que sea mas comun en el edificio. En
caso de conocer la potencia total, suma de la potencia de todos los termos, se
indicara en observaciones.

Rendimiento nominal (%): se indicara el rendimiento nominal del termo eléctrico
para produccion de ACS para uso en cocinas que sea mas comun en el edificio.

Volumen acumulacién de agua (litros): se indicara el volumen total del/los termol/s.

Temperatura de acumulacion (°C): indicar la temperatura a la que se acumula ACS
para uso en cocinas en el interior de los termos.

Consumo estimado de ACS (m*/dia): se indicara una estimacion del consumo diario
de ACS para uso en cocinas. Si no se conoce el dato con exactitud, se indicara un
valor aproximado.

Temperatura de agua caliente (°C): temperatura de impulsion del ACS para uso en
cocinas.

5.12. lluminacién

En esta pestafia se introduciran las principales caracteristicas de la instalacién de
iluminacion del edificio.

La informacion se estructura en dos partes. La parte superior hace referencia a
luminarias, mientras que la inferior se refiere a informacion acerca del control del sistema
de iluminacion.

5.12.1. Luminarias




Sera necesario, en primer lugar, identificar cuantos tipos de luminarias distintos existen
en la instalacion de iluminacion.

Dos luminarias se consideran iguales si son de la misma tipologia, tienen el mismo tipo
de equipo auxiliar, mismo nimero de lamparas por luminaria y de la misma potencia, etc.

En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 9 tipos de luminaria de
distintas caracteristicas. Soélo en el caso de disponer de un nimero superior a 9 tipos de
luminaria, se ofrece la posibilidad de crear una copia de la hoja “iluminacién” en el fichero
de carga de datos, para disponer de un mayor numero de tipos de luminarias
disponibles.

Para cada tipo se aportara la siguiente informacion:

N° de luminarias: numero total de luminarias de este tipo que existen en el edificio.
Si no se conoce el dato con exactitud, se indicara un valor aproximado.

Tipo de lampara: seleccionar del desplegable la opcién que corresponda.
Tipo de equipo auxiliar: seleccionar del desplegable la opcion que corresponda.

Numero de lamparas por luminaria: indicar el nimero de lamparas que incorpora el
tipo de luminaria que se esté describiendo.

Potencia unitaria por lampara (W): indicar cuél es la potencia unitaria del tipo de
lampara que incorpora la luminaria.

Tipo de montaje de la luminaria: seleccionar del desplegable la opcion que
corresponda.

Tipo de reflector: seleccionar del desplegable la opcidén que corresponda.
Tipo de difusor: seleccionar del desplegable la opcion que corresponda.
Tipo de encendido: seleccionar del desplegable la opcién que corresponda.

Afo instalacion: indicar el afio en que fueron instaladas ese tipo de luminarias. Si
no se conoce con exactitud, indicar una fecha aproximada.

5.12.2. Tipo control iluminacion

En esta seccién se introducird informacion acerca del control de la instalacién de
iluminacién en las zonas mas representativas del edificio.




En primer lugar, se debera indicar si la instalacion de iluminacion del edificio dispo ne
o no de red de tierra , seleccionando la opcion que corresponda del desplegable.

Indicar si en zonas de trabajo, en zonas comunes y en aparcamientos existen o no cada
uno de los siguientes tipos de control (en una misma zona pueden existir varios):

Control manual desde cuadro eléctrico.

Control centralizado desde cuadro eléctrico.
Interruptores de pared en cada zona o local.
Detectores de presencia.

Control de iluminacion por aporte de luz natural.
Encendido temporizado.

Finalmente, si se ha hecho la medicion correspondiente, se indicara para cada una
de las zonas del edificio (zonas de trabajo, zonas comunes, aparcamientos) el nivel
de iluminacion medio medido (lux).

5.13. Ofimaticay CPD’s

En esta pestafia se introducira informacion acerca de equipos ofimaticos y de los centros
de proceso de datos.

5.13.1. Equipos ofiméticos

En la seccion superior izquierda del formulario, se deberan introducir los siguientes
datos:




N° de PCs con pantalla convencional: nimero total de ordenadores que disponen
de pantalla convencional. Si se desconoce el nimero exacto, introducir un valor
aproximado.

N° de PCs con pantalla LCD: numero total de ordenadores que disponen de
pantalla LCD. Si se desconoce el nimero exacto, introducir un valor aproximado.

N° de impresoras de red: numero total de impresoras conectadas en red, es decir,
de uso compartido por varios usuarios. Si se desconoce el nimero exacto,
introducir un valor aproximado.

N° de impresoras de locales: numero total de impresoras conectadas a un unico
ordenador, es decir, de uso individual. Si se desconoce el nimero exacto, introducir
un valor aproximado.

N° de fotocopiadoras: si se desconoce el niumero exacto, introducir un valor
aproximado.

Si existe cualquier otro tipo de equipo ofiméticos distinto a los anteriores, sera necesario
aportar la siguiente informacion acerca de los mismos en la seccion derecha del
formulario (Otros equipos ofimaticos):

Cantidad: ndamero total de equipos ofimaticos de este tipo. Si se desconoce el
namero exacto, introducir un valor aproximado.

Potencia unitaria de operacién (W): corresponde a la potencia unitaria instalada.




Potencia unitaria modo ahorro (W): indicar la potencia unitaria del equipo cuando
éste se encuentra en modo ahorro de energia.

Potencia unitaria apagado (W): indicar la potencia unitaria del equipo cuando éste
se encuentra apagado.

Horas/dia estimadas de operacion: indicar de forma aproximada el ndmero de
horas al dia que el equipo permanece encendido y operando.

Horas/dia estimadas modo ahorro: indicar de forma aproximada el nUmero de horas
al dia que el equipo permanece encendido en modo ahorro de energia.

Horas/dia estimadas apagado: indicar de forma aproximada el nimero de horas al
dia que el equipo permanece apagado.




5.13.2. Centro de proceso de datos (CPD)

Si en el edificio existe centro de proceso de datos, en la seccién derecha del formulario
se bebe aportar la siguiente informacion:

Potencia eléctrica informética (kW): potencia eléctrica total de los equipos
informaticos existentes en el CPD. Si se desconoce el dato exacto, introducir un
valor aproximado.

Potencia eléctrica refrigeracion (kW): potencia eléctrica total de los equipos de
instalados en el CPD para la refrigeracion del local. Si se desconoce el dato exacto,
introducir un valor aproximado.

5.14. Ascensores y otros consumidores de energia

En esta pestafia la informacion se estructura en dos partes. La parte superior hace
referencia a ascensores o cualquier tipo de equipo elevador, mientras que en la inferior
se solicita informacion acerca de cualquier otro elemento que pueda consumir energia de
forma significativa y que no se haya reflejado en ninguno de los formularios anteriores
(méaquinas de vending, electrodomésticos, cintras transportadoras, alumbrado exterior,
etc.).

5.14.1. Ascensores

Sera necesario, en primer lugar, identificar cuantos tipos de ASCENSOR distintos existen
en el edificio.

Dos ascensores se consideran iguales si tienen son de la misma tipologia, tienen las
mismas caracteristicas técnicas (potencia eléctrica nominal, tipo de motor eléctrico, tipo
de traccion, tipo de regulacion) y, aproximadamente, mismas horas de funcionamiento.

En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 4 tipos de ascensores de
distintas caracteristicas. Para cada tipo se aportara la siguiente informacion:




Cantidad: numero total de ascensores/elevadores de este tipo que existen en el
edificio. Si no se conoce el dato con exactitud, se indicara un valor aproximado.

Tipo de motor eléctrico: seleccionar del desplegable la opcién que corresponda.
Tipo de traccion: seleccionar del desplegable la opcién que corresponda.
Tipo de regulacién: seleccionar del desplegable la opcién que corresponda.

Potencia eléctrica nominal por ascensor (kW): indicar potencia eléctrica unitaria de
ese tipo de ascensor.

Horas de uso anuales: valor estimado del niumero de horas en que ese tipo de
ascensor esta en movimiento (subiendo o bajando) al afio.

Afo de instalacion: si no se conoce con exactitud, indicar una fecha aproximada.

5.14.2. Otros elementos consumidores de energiaen el edificio

Sera necesario, en primer lugar, identificar cuantos tipos de elementos consumidores de
energia distintos a los contemplados expresamente en el fichero de carga de datos,
existen en el edificio.

Dos elementos consumidores de energia se consideran iguales si tienen son de la
misma tipologia, tienen las mismas caracteristicas técnicas (potencia eléctrica nominal)
y, aproximadamente, mismas horas de funcionamiento.

En este formulario se pueden cumplimentar datos de hasta 4 tipos de elementos
consumidores de energia de distintas caracteristicas. Para cada tipo se aportara la
siguiente informacion:




Tipo de de consumidor: descripcién del elemento.

Cantidad: numero total de ellos que existen en el edificio. Si no se conoce el dato
con exactitud, se indicara un valor aproximado.

Potencia eléctrica nominal por elemento consumidor (kW): indicar potencia eléctrica
unitaria de ese tipo de elemento.

Horas de uso anuales: valor estimado del nimero de horas en que ese tipo de
elemento esté en funcionamiento al afio.

5.15. Previsiones de reformas en el edificio

Se informard, contestando a las cuestiones que en este formulario se plantean, si existe
prevision de rehabilitar el edificio o de reformar alguna de sus instalaciones.

En caso de que exista prevision de acometer cualquier otra actuacion que no esté aqui
contemplada, se indicara en el campo observaciones.




